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Fahreigenschaften

y' exakteDosierung und Verteilung ver-
schiedener Streumaterialien wie Salz,
Sand oder Splitt in rieselfähigem Zustand 1\ n rl räte nicht nur mit dem CE-Zeichen,

L., l[f:-. sondern auch mit dem originalen GS-
Y I  l * l i i0  *
,oH^i ' 'a'=d* Zeichen versehen. Unser Unter-I t ( J  Y U U t  - r  * -

Ii""l.l'iil,"nn"n"."'n""n"n nehmen ist natürlich nach ISO 9001:
2000 zertifizierL

wp

Diese Argumente sprechen für sich: Sicherheit und Qualität an erster Stelle
y' niedriger Schwerpunkt - dadurch beste
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y' non", Edelstahlanteil

y' nA"n"ter Qualitätsstandard

y' modernste Fertigungsmethoden

y' junr="hntelange Erfahrung in der

Ziel unseres Unternehmens war es
schon immer, dem Kunden qualitativ
hochwertige, sichere und zuverlässige
Produkte bei modernster Technik und
wirtschaftlicher Akzeptanz zu bieten.

Aus diesem Grunde sind unsere Ge-

Mit der Entwicklung der Baureihe
TwinConcept wurde erstmalig das
Pr inz ip  der  Doppelschnecken-
Förderung in Serienbauweise ange-
wandt. Vorteil: extrem niedriger
Fahrzeugaufbau bei größtmög-
lichem Behältervolumen.

Winterdienst-Technik
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Die Streuerbaureihe TwinGoncept mit zwei parallel angeordneten
Förderschnecken weist entscheidende Vorteile auf: Die Fahreigen-
schaften der Fahrzeug-Geräte-Kombination werden durch den
sehr niedrigen Schwerpunkt auch in Extremsituationen positiv
beeinflusst. Verschiedene Streumaterialien wie Salz, Splitt oder
Granulate in rieselfähigem Zustand werden mit diesem Dosiersys-
tem exakt ausgebracht. Der Streuautomat STA 1100 TC ist sowohl
in Einkammer- als auch in Doppelkammer-Ausführung lieferbar.

Serienausstattung:

. Speziallackierter Streuautomat mit hohem Edelstahl-
anteil:
. Behälterboden aus rostfreiem Edelstahl
. Geschlossener Zuführschacht aus rostfreiem Edelstahl
. Gerätesicherheitsabdeckung aus rostfreiem Edelstahl
. Streuteller aus rostfreiem Edelstahl
" Alle Aufnahmen fürAbstellfüße i Befestigungselemente

sowie alle Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
. Extrem niedriger Streubehälter mit 1,1 m3

Fassungsvermögen
. Wegeabhängige Steuerung EWA oder

vollwegeabhängige digitale Steuerung ELMR 150
. Fahrzeugspezifische Befestigungselemente
. Abstel lvorrichtu n g fü r u n beladenen Streuautomaten
. Vollhydraulischer Antrieb mlt Ansch I ussleitungen
. Hochklappbares Streuteil, durch Gasdruckfeder

u nterstützt, fü r An hän gerbetrieb m it aufgebautem
Streuautomaten

. Arbeitsscheinwerfer

. Gummischürze

. Schutzabdeckung über den Hydraulikventilen und
der Elektroverteilung

Sonderausstattungen:

. Abstellvorrichtung 3 Tonnen

. Klappdach, leicht zu bedienen

. Elektronische Streubildverstellung

. ESK - elektronische Streukontrolle

. Markierung "Winterdienst"

. Doppelkammer-Ausführung

. Rundumkennleuchte

. Aufnahmearme für Kettengehänge

. Ausdruck der Streudaten über PC

. Wärmebildkamera

Technische Daten:
Trockenstoffvolumen: 1,1 m3
Behälterlänge: 1790 mm
Behälterbreite: 1200 mm
Schwerpunkt: 850 mm
Seitenwandhöhe: 619 mm
Leergewicht Einkammer: 405 kg
Leergewicht Doppelk.: 435 kg
Streumengen: 5-25091m"
Streubre i ten:  1-8m

Hochklappbares Streuteil
- für Anhängerbetrieb im

Vollwegeabhängiges, digitales
Regelgerät ELMR 150-11
Serienmäßig mit Drehschaltern
inkl. exakter Rasterschaltung
für die Streubreiten- und Streu-
mengenverstellung. Sensor-
tasten für Sonderfunktionen,
hintergrundbeleuchtete Bediener-
oberfläche, großes Anzeigen-
display. Wahlweise in Standard-
oder Premium-Ausführung.

Getriebe mit Hydraulikmotor
Die beiden Schneckenwellen
werden von zwei besonders
starken Hydraulikmotoren
angetr ieben. Die beiden
Kettengetriebe mit einer
speziellen Untersetzu ng
sorgen für einen gleich-
mäßigen Lauf der Förder-
schnecken auch im niedrigen
Drehzahlbereich.
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